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Leistungserkldarung

Geméss Anhang Il Bauprodukteverordnung BPV SR 933.01 vom 27. Aug. 2014
Nr. LE - GMT - 340-01-11.22

PROFILO Mauersteine grau

1. Kenncode des Produkttyps 340-01-11.22

2. Verwendungszweck Gartenmauern und Hangsicherungen

3 Harstallar Gebr. Mi]llejr AG, Baustoffwerk, Gewerbegebiet Grund 5,

CH-6234 Triengen LU

4. Bevollméchtigte Nicht relevant

5. System zur Bewertung 2+

6. Harmonisierte Norm (hEN) EN 771—3:2"011+A1:2015

Notifizierte Stelle NB 2115 SUGB , Schwanengasse 12, 3011 Bern

7. Erklarte Leistungen hEN
Grenzabmasse Klasse D2
Form und Ausbildung (Masse) Gemass Produktespezifikation
Druckfestigkeit Beton C 35/45 N/mm?
Bruttoflache Druckfestigkeit min. 33 N/mm? (Druckfestigkeitsklasse 28) “5’
Formbestandigkeit / Feuchtedehnung NPD S
Haftscherfestigkeit 0.32 N/mm? (nach EN 1052-3:2002+A1:2007) <
Biegezugfestigkeit NPD g
Brandverhalten Al g
massebezogene Wasseraufnahme <6 M-% (nach EN 13369:2018) E
Wasseraufnahme durch Kapillaritat 32.5x10%g/m?xs &
Wasserdampfdurchldssigkeit NPD =
Luftschallddmmung NPD 2
Warmedurchlasswiderstand NPD
Frostwiderstand erfullt EN 13198:2003, Pt. 4.3.5.3
Gefahrliche Stoffe keine

NPD: No Performance Determind / keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der eridédrten Leistung / den erklédrten Leistungen. Fiir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit den einschldgigen Rechisvorschriffen ist alleine die oben genannte Herstellerin
verantwortlich.

Unterzeichnet fur die Herstellerin und im Namen der Herstellerin:
Ort Triengen Datum 09.11.2022

Name Marcel Maller Name: Mike Reimprecht
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Fragen zu dieser Leistungserkldrung sind an oben genannte Unterzeichnende zu richten. Diese Leistungserkldrung ist
unter ihrer Nummer auf folgender Intemet-Seite abrufbar: www.mt-baustoffe.ch/service/technische-hinweise




